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Maßbild (mm):   Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c 
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Anschlußschema: 
Schematic diagram
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Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): 
Operational data/characteristic data (nominal values):

UE = 15 V r 1 V 
Nennwerte am Verbraucher (U/I): 
Rated voltage and current at the load (U/I) 

N2 : 22 V / 400 mA, N3 : 22 V/ 30 mA 
L1 = 280 µH * 
Ls1 = 220 nH (N2+N3 kurzgeschlossen/short circuited) 

Ck1-2/3 d 10 pF*;  ³U1dt t 50 PVs,  Uis, eff =   2,9 kV* 

Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C...+  85°C
Lagertemperatur/storage temperature:    -40°C...+125°C 

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1) 
Inspection 

1) (V)     M3014:  Up,eff       =  5 kV,   2 s,  N1 gegen/to N2+N3 

2) (AQL 0,25)  M3024:  Up,eff       =  5 kV,   2 s,    N1 gegen/to N2+N3
UTA, eff t 3,5 kV 

3) (AQL 0,25)  M3011/4:  Einstellwerte/Settings (N2)  UE = 3,75 V,  td   = 20 µs,  fp   = 1 kHz 
          Prüfwert/Test value    Ip d 262 mA 

4) (V)     M3011/6:  Polarität / Übersetzungsverhältnis:  Toleranz r 5% 
Polarity / Turns ratio:       Tolerance

5) (AQL 1/S4)  M3011/5:  RCu1 = 70 m:* r 15%,  RCu2  = RCu3 = 95 m:* r 15% 

Typprüfung:   M3024:  Up,eff       =  5 kV,   60 s,  N1 gegen/to N2+N3 
          UTA, eff t 3,5 kV 

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur        *vorläufig/preliminary
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: 
Applicable documents:

Gehäusewerkstoff und Gießharz UL-gelistet 
Housing material and casting resin  UL-listed

Datum Name Index Änderung 
05.02.24 Sn.. 83 Minor Change - L1 auf 280 µH korrigiert.  
23.06.09 Lo. 83 Endprüfung Pkt 3) UE korrigiert. ÄA-633 

Anschlüsse: 
Connections: 

Leerstifte 
Dummy pins 
Nr. 1, 2, 3, 5, 10 

   DC 
4215X032 
    F 

Beschriftung: 
marking 

ü   =   1   :  1,5 / 1,5 


